SBR-Klaranlage
KORDES AQUA-SIMPLEX®air

> Kleinklaranlage fur 4-16 Einwohner

> die Alternative ohne Pumpen

» flr die Nachristung und den Neubau
von Kleinklaranlagen

> die Anlage arbeitet mit Luft und Membranbelifter

Die Klaranlage AQUA-
SIMPLEXair mit dem dazu
passend hergestellten
Betonbehalter in Ring-
bauweise oder einem
kompakten fugenlosen
Behalter. Wenn eine funk-
tionsfahige Mehrkam-
mergrube vorhanden ist,
kénnen Sie AQUA-SIMP-
LEXair auch als Nachrust-
satz bekommen.

Bestens bewéahrt. Robus-
ter Betonbehalter, kom-
plett statisch nachgewie-
sen fur den Einsatz im be-
gehbaren und befahrba-
ren Bereich, auftriebssicher
und leicht einzubauen.

Viele tausend Mehrkam-
mergruben von KORDES
sind seit Jahrzehnten im
Einsatz. Taglich werden
deutschlandweit Altanla-
gen mit AQUA-SIMPLEX zu
einer vollbiologischen
Klaranlage umgeristet.

Nur dort, wo die Bausub-
stanz zu schlecht ist, wird
eine komplett neue Anla-
ge eingebaut.

Der Einbau erfolgt mit ei-
nem Bagger, der die Gru-
be aushebt, die neuen
Betonteile einsetzt und al-
les wieder verflllt. Die
Rohre sind anschlieRend
in vorgeformte Offnun-
gen einzustecken. Die
Aggregate werden in
den Betonbehalter einge-
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baut, die Tellerbelifter
am Boden aufgestellt und
4 Luftschlauche durch
das Leerrohr @ 100 mm
gezogen. Das Steuergerat
und der Kleinkompressor
befinden sich in einem
Stahlblechschrank fur
Inneneinbau oder in einer
Freiluftsaule, die direkt ne-
ben der Klaranlage auf-
gestellt werden.
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Neuanlage

Informieren Sie sich auch Uber

AQUA-SIMPLEXair mit dem dazu
passend hergesteliten Kunststoff-
behalter.

Eine gelungene und fast runde Sache!

Ein- Einbau- Durch- Einlauf-  Auslauf- Gesamt- schwer- Behalter-
Typ wohner tiefe messer tiefe tiefe gewicht stesTeil volumen
(E) bis H (m) d (m) E (m) A (m) (K9) (Kg) (m?)
Ringbauweise:
ASAR 04/2000 EB 4 2,15 2,0 0,75 0,85 4850 2340 3,80
ASAR 08/2000 EB 8 2,90 2,0 0,75 0,85 6290 2340 6,00
ASAR 08/2500 EB 8 2,35 2,5 0,80 0,90 7310 3060 6,27
ASAR 12/2500 EB 12 2,95 2,5 0,80 0,90 8860 3060 9,05
ASAR 16/2500 EB 16 3,55 2,5 0,80 0,90 10410 3060 12,00
Kompaktbauweise:
ASAK 04/2000 EB 4 2,21 2,0 0,75 0,85 5480 4500 3,50
ASAK 08/2000 EB 8 3,01 2,0 0,75 0,85 7150 6170 6,00
ASAK 08/2500 EB 8 2,40 2,5 0,80 0,90 7830 6310 6,20
ASAK 12/2500 EB 12 3,06 2,5 0,80 0,90 9540 8020 9,40
Nachristung
Typ Einwoh.ner (E) min. Volumen (m?) r—-—————"=——=—=—=—=—"="=—"=—"=—"=—/"—/7—
bis best.Mehrkammergr. |
ASA 04/1 4 3,08 |
ASA 08/1 8 5,76 I
ASA 12/1 12 8,24 |
ASA 16/1 16 10,72 |
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Kordes KLD Wasser- und Abwassersysteme GmbH

Beratung und Verkauf

Mollberger Str. 18 - 32602 Viotho
Tel. 05733/9908-0 - Fax -299
kontakt@kordes.de - www.kordes.de
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