
Vorklärung / Puffer

Klarwasserpumpe Schlammpumpe

Belüfter

Probeentnahme

SBR-Kläranlage
KORDES AQUA-SIMPLEX®pionier

Als Neuanlage

und als Nachrüstsystem

lieferbar
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Das SBR-Verfahren hat sich  für
Kleinkläranlagen in den Bau-
größen von 4-53 Einwohner
bestens bewährt - einfacher
Einbau der Maschinentechnik
von oben durch die Deckel-
öffnung und damit guter Zugriff
auf alle Anlagenteile -.

Die Nachrüstung einer beste-
henden funktionsfähigen
Mehrkammergruben zu einer
vollbiologischen Kleinkläran-
lage ist eine schnelle und
preisgünstige Lösung, die sich
in den letzten Jahren durch-
gesetzt hat. Die Nachrüstung
ist ein gleichwertiges Klärsys-
tem zu einer Neuanlage, ohne
jede Einschränkung.

 Wesentliche Bestandteile
1 Stahlbetonbehälter als Mehr-
kammergrube in Ringbauwei-
se in den Baugrößen von 4-16E
2 Stahlbetonbehälter getrennt
nach Vorklärung und biologi-
schem Teil in den Baugrößen
18-53E
1 komplette technische Aus-
rüstung bestehend aus:
2 Tauchmotorpumpen,  1 Be-
lüfterpumpe, Steuerung mit
LCD-Display und Warn-LED,
Einbauanleitung, Betriebs-
buch, Wartungsvorschriften

 Reinigungsablauf
Während bei herkömmlichen
Klärsystemen die Reinigungs-

stufen Vorklärung, Biologie und
Nachklärung hintereinander
geschaltet sind, findet bei der
SBR-Kläranlage dieser Prozess
in einem Behälter statt. Der Rei-
nigungsprozess erfolgt in 4 Pha-
sen: 1. Befüllung, - 2. Belüftung
- 3. Sedimentierung - 4. Klarwas-
serabzug.

Kleine Mehrkammergruben
haben i.d.R. 3 Kammern, von
denen die 2. und 3. Kammer
als Vorklärung und Pufferraum
genutzt werden. Die Bemes-
sung dieses Raumes ist entspre-
chend groß, so dass die ge-
samte Tageszuflussmenge ge-
speichert werden kann. Wäh-
rend dieser Zeit füllt sich die Klär-

anlage mit Schmutzwasser,
welches anschließend in den
SBR-Reaktor gepumpt wird
(Phase 1). Hier findet der ei-
gentliche Reinigungsprozess
statt, indem der Belüfter in vor-
eingestellten Zeittakten je
nach Anlagengröße das Ab-
wasser gründlich durchmischt
bzw. belüftet (Phase 2). Die sich
durch den Sauerstoffeintrag
bildenden Mikroorganismen
übernehmen als Belebt-
schlamm die Reinigung des
Abwassers. Nach etwa 6 Stun-
den ist dieser Vorgang been-
det und das Abwasser biolo-
gisch gereinigt. Dies ist der zeit-
liche Übergang zu Phase 3, in
der die Belüftung abgestellt
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Kleinkläranlage für 4-53 Einwohner
die erstklassige Lösung für die Nachrüstung
und den Neubau von Kleinkläranlagen
komplett steckerfertig
Einzelaufhängung der Aggregate für den ein-
fachen Einbau und schnellen Ersatzteiltausch
anpassungsfähig an jede Baugröße

pionier



 Besondere Merkmale

Reinigungsleistung
Es werden sehr gute und
dauerhaft gleichmäßige
Ablaufwerte im Rahmen der
erteilten Vorschriften erzielt.
Belastungsschwankung
AQUA-SIMPLEX hat ein Puf-
ferbecken, um die Tageszu-
flussmenge aufzunehmen,
welche anschließend in den
SBR-Reaktor geleitet wird.
Bei Unterbelastung schaltet
die Anlage automatisch auf
Sparbetrieb! Für Objekte mit
temporärer Unter- bzw. Über-
belastung empfehlen wir
unsere Baureihe für Gastro-
nomie-Gewerbe, die auf
diese Fälle eingerichtet ist
und optimal eingestellt wer-
den kann.
Betriebsunterbrechung
Eine Betriebsunterbrechung
von 2-4 Wochen ist kein Pro-
blem. Kurzfristig nach
Wiederbenutzung der Toilet-
ten stellen sich die Normal-
werte wieder ein.
Arbeitsweise/ Geräusche
AQUA-SIMPLEX wird durch
eine Steuerung im Gebäu-
de oder in einem Schalt-
schrank neben der Kläran-
lage gesteuert. Im Klärbehäl-
ter sind Pumpen installiert,
die das Wasser bzw. Abwas-
ser bewegen. Störende Ge-
räusche entstehen nicht.
Schlammabfuhr
Der Schlammspeicher hat
eine ausreichende Größe.
Auf Wunsch ist eine Vergrö-
ßerung möglich.
Hierdurch werden die Ab-
fuhrzyklen vergrößert.
Energieverbrauch
ist exakt auf die ange-
schlossene Einwohnerzahl
einstellbar. Hierdurch kön-
nen die Kosten gering ge-
halten werden.
Wartung / Ersatzteil-
versorgung.
im Rahmen eines Wartungs-
vertrages mit KORDES.

 Technische Besonderheiten

Die drei einzelnen Kompo-
nenten (Pumpeneinhei-
ten) à 6 kg können mit
wenigen Handgriffen in
die Mehrkammergrube
eingehängt werden.
Ein zentraler überflutungs-
sicherer Verteilerkasten.
Einfacher Austausch ein-
zelner Komponenten
durch Lösen der Steck-
schraubverbindung am
Verteilerkasten.
Kein Belebtschlammab-
trieb durch die Ablauf-
pumpe möglich.
Integrierter patentierter
Probenehmer.
Die Anlage kann auf ein-
fachste Art und Weise ge-
gen Rückstau gesichert
werden.
Das Steuergerät mit einem
4-zeiligen, beleuchteten
Display und optionaler
Datenfernübertragung ist
jahrelang erfolgreich an-
gewandte Praxis unseres
Bereichs Pumpwerkbau,
jetzt auch für Kleinkläran-
lagen einsetzbar.
Kostengünstige Ersatzteil-
versorgung durch einfa-
chen Austausch einer
Komponente möglich.
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Kordes KLD Wasser- und Abwassersysteme GmbH
Möllberger Str. 18 · 32602 Vlotho

Tel. 05733/9908-0 · Fax -299
kontakt@kordes.de · www.kordes.de

Beratung und Verkauf

Die Komponenten sind
höhenverstellbar und so-
mit sehr einfach durch
Absenken der Technik auf
eine geringere Einwohner-
zahl anzupassen.
Das spart Energie!

wird und dem Reaktor keinerlei
Rohabwasser zufließt. Hierdurch
entsteht eine Wasserberuhi-
gung, wodurch sich der Belebt-
schlamm vom Wasser trennt
und zu Boden sinkt. Das im obe-
ren Bereich verbleibende klare
gereinigte Wasser wird abge-
pumt und dem Vorfluter oder
der Versickerung zugeführt
(Phase 4).Der neue Zyklus kann
beginnen.

Neuanlage

Nachrüstung
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1/40PSA 2/40PSA 4-2 80,3 1 2
1/80PSA 2/80PSA 8-5 67,5 1 2
1/21PSA 2/21PSA 21-9 42,8 1 2
1/61PSA 2/61PSA 61-31 27,01 1 2

2/02PSA 02-71 04,31 2
2/42PSA 42-12 80,61 2
2/82PSA 82-52 67,81 2
2/23PSA 23-92 44,12 2
2/63PSA 63-33 86,42 2
2/04PSA 54-73 08,62 2
2/44PSA 44-14 61,03 2
2/84PSA 84-54 09,23 2
2/35PSA 35-94 23,63 2
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BE0002/40RPSA 4-2 51,2 0,2 57,0 58,0 08,3 1
BE0002/80RPSA 8-5 09,2 0,2 57,0 58,0 00,6 1
BE0052/80RPSA 8-5 53,2 5,2 08,0 09,0 72,6 1
BE0052/21RPSA 21-9 59,2 5,2 08,0 09,0 50,9 1
BE0052/61RPSA 61-31 55,3 5,2 08,0 09,0 00,21 1
BZ0002/61RPSA 61-31 09,2 0,2 08,0 09,0 06,21 *2
BZ0052/61RPSA 61-31 53,2 5,2 08,0 09,0 09,21 *2
BZ0052/02RPSA 02-71 55,2 5,2 08,0 09,0 08,41 *2
BZ0052/42RPSA 42-12 07,2 5,2 08,0 09,0 52,61 *2
BZ0052/82RPSA 82-52 59,2 5,2 08,0 09,0 06,81 *2
BZ0052/23RPSA 23-92 53,3 5,2 08,0 09,0 04,22 *2
BZ0052/63RPSA 63-33 55,3 5,2 08,0 09,0 73,42 *2
BZ0052/04RPSA 04-73 59,3 5,2 08,0 09,0 03,82 *2
BZ0003/44RPSA 44-33 54,3 0,3 28,0 29,0 00,33 *2
BZ0003/84RPSA 84-54 54,3 0,3 28,0 29,0 00,33 *2
BZ0003/35RPSA 35-74 07,3 0,3 28,0 29,0 07,63 *2

*Einbautiefe und Durchmesser
beider Behälter gleich


