Stromlose Kleinklaranlage g‘

kompakt und vollpiologisch
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BIOROCK

stromlose Kleinklaranlage



Fruher musste man
sich entscheiden...

zwischen einer Pflanzenklaranlage und

einer technischen Klaranlage. b~

DER VERGLEICH
HERKOMMLICHE KLEINKLARANLAGE

Kompakt, geringer Platzbedarf

Geruchlos

Nicht von der Bodenbeschaffenheit abhéngig

Arbeitet villig autark, auch ohne Beschickung

der Reinigungsprozess bendtigt keine Energie

Lange Abwesenheitszeiten mdglich

Keine mechanische Komponenten, dadurch nicht stérungsanféllig
Gerauschlos

Komplett Geringer
tromlos * Platzbedarf

zum Wohle

lhres Gartens

- :
Traditionell

Pflanzen- Kleinklar-
kléranlage anlage

Geruchlos\Keing

Betriebs-
kosten
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Gerauschlos

Jetzt gibt es
BIOROCK®

das vollbiologische stromlose
Reinigungsverfahren

BIOROCK

stromlose Kleinklaranlage



Der Reinigungsprozess verursacht keine Energiekosten
Die natirliche Luftzirkulation ermdglicht die reibungslose Funktion. Keine

Geniessen Sie die Stille, Tag und Nacht
Bei Uberlast halt ein Vorfilter die Feststoffe zuriick

Filtermaterial verhindert Verstopfungen

Ein Alarmsystem zeigt Storungen an
(Hochwasser).

mechanischen oder elektrischen Komponenten= kein Stromverbrauch

Geringste Betriebskosten

Eine grosse Vorkldrung ermdglicht eine lange Verweilzeit des Klarschlamms.
Die Leerung ist im Durchschnitt nur alle 4 bis 6 Jahre notig.

Erfordert minimalen Wartungsaufwand

Das Tragermaterial beherbergt mikroskopisch kleine
Reinigungsbakterien. Dadurch wird einer Verstopfung vorgebeugt.
Sie erhalten 10 Jahre Garantie auf die Filtermedien.

Das naturnahe System arbeitet véllig autark, auch ohne Beschickung
Das Medium erhalt seine Reinigungsfahigkeit auch bei langer Abwesenheit problemlos von bis

zu einem halben Jahr. Sorgenfrei Abwesenheit und Urlaub.

Das gekldrte Wasser kann oberirdisch
oder unteririsch abgeleitet werden, je

! nach Grundstiicksbheschaffenheit.
“

Auf Wunsch mit einer kleinen
Klarwasserpumpe lieferbar
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Reinigung des
hauslichen
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einklaranlagen.

In iiber 75 Léndern
wurden bereits BIOROCK®
Anlagen installiert. Unsere
Leistungsstarke schafft
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Eine bedeutende Ersparnis Einzigartige Vorteile

dank geringen Wartungs- und v Villig geruchlos und geréuschlos
Betriebskosten v/ Hervorragende Reinigungsleistung
der Reinigungsprozess verursacht keine R 4 :E;ne k:stgr:(l:)se Analyse
& Energiekosten. Kostenersparnis pro res Frojekts
Jahr*: 60 € bis 100 €* v Eine Installation, die von

Fachleuten durchgefiihrt wird
Lange Entleerungsintervalle:
von 4 bis 6 Jahren

Kostenersparnis pro Jahr*: 200 €

Geringste Wartungs- und Reparatur-
kosten. Nicht storungsanféllig.
Es werden keine Ersatzteile benttigt +

Kostenersparnis
pro Jahr* 300 €

*im Vergleich zu einer herkdmmlichen Kleinkldranlage

lhr BIOROCK® Fachmann berét Sie gerne
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Deutsches Institut  \Parseeeie . .
fiir Bautechnik Kostenlose Beratung unter 0800-BIOROCK  [®] E stromlose Kleinklaranlage



