- - Das gesamte Reinigungsverfahren wird in einem Zyklus am Tag vollzogen.
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Funktionsbeschre|
Das Abwasser wird iiber eine
Durch die Beliifterteller wird das Abwasser i
schlamm wird belebt.

Nach der Sedimentationsphase in den ZufluBpausen (nachts) hat sich eine Klarwasserzone gebildet. Das gereinigte
Wasser wird zuriick in die Umwelt geférdert.

Der Aktivschlamm wird nach der Sedimentationsphase in den Schlammspeicher geférdert. Durch ein Drainagesystem
werden Feststoffe zuriickgehalten. Das entstehende Filtratwasser wird zuriick in den Klarbehdlter geférdert. Der Klar-
schlamm dickt ein und ein Abfahren von Restschlamm wird erst nach Jahren nétig.

hélter (Beton, Fiberglass, oder Kunststoff) geleitet.
all en verw1rbelt und beliiftet, Feststoffe werden zersetzt und der Aktiv-

Klartechnik Reinhardt GmbH ist eine von der Deutschen Vereinigung fiir W
wirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) zertifizierte Firma, die SBR-Klein
gen herstellt, installiert und wartet. Die Klartechnik Reinhardt GmbH wu
gegrindet und unterhdlt Geschiftsbeziehungen mit Unternehmen
Unsere SBR-Kleinkldaranlagen haben sich tiber viele Jahre als zuverla

Tel.: 045 21-7 90 06-0
Fax: 0 45 21-7 90 06-69
Email: info@klaertechni '

Vertriebspartnr:
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Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

weniger Schlamm
Entsorgung erst
nach Jahren!

)
Minimaler 0
Energieaufwand
durch modernste

Verdichter und Ventile

einfach
anpassbar

Reinigungsleistung

PIA
getestet

Keine Elektrik
im Abwasser

Q
100 % BIOLOGIE 2

Keine Geruchsbelastigung

Grofer Puffer

Mittlere BSBs Fracht (Zulauf)
Hydraulischer Tageszufluss

Werkstoff

Reinigungsleistung (Nominalphasen)
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G Deutsches
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0,25 kg BSBy/d

0,75 m*d
Beton

CSB
BSBs
SS
NH4-N
Nges

96,3 %
99,0 %
98,8 %
98,4 %
87,5 %

Deutsches Institut
fur Bautechnik
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PRUFZEUGNIS

KI inhardt GmbH

Steuermodul & Verdichter:
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Steuerung auf

5 .. Wandkonsole

| montiert.
Mit Drehventilen
fir kaum hérbare
Schaltgerdusche

1
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Membranverdichter

ab 60 Watt

Behaltervarianten:

Kunststoffbehalter

Kunststoffoehalter
zylindrisch

(7

Kolbenverdichter

ab 45 Watt

Betonbehalter

Fiberglassbehalter

VOLLBIOLOGISCHE KLEINKLARANLAGE

nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung fiir 2-50 EW mit modernster Einkammer SBR Technologie



